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5.399 Oscila¢ni obvod se sklddé z kondenzétoru o kapacité 100 pF a z civky o induk¢nosti 64 uH. Urcete
periodu a frekvenci vlastniho kmiténi oscildtoru.

5.400 Oscila¢ni obvody maji parametry C; =450 pF, L, =2,0 uH, C,=1,20F, L, =7.5 - 107 H. Ktery
obvod kmita s vyssi frekvenci?

5.402 Jakou induk¢nost musi mit civka, kterd tvoii oscilaéni obvod s kondenzatorem o kapacité 50 pF, aby
frekvence vlastniho kmitdni obvodu byla 10 MHz?

5.404 Oscilacni obvod se sklddd z civky o indukénosti 3,0 mH a deskového kondenzétoru, jehoZ desky maji
tvar diskt o poloméru 1,2 cm. Vzdjemna vzdélenost desek je 0,30 mm a mezi deskami je vzduch. Urcete
periodu oscilacniho obvodu. Jak se zméni perioda kmitani obvodu, jestliZze mezi desky vloZime dielektrikum
o relativni permitivité 4,0?

5.408 Napéti na deskach kondenzatoru v oscilacnim obvodu se méni podle rovnice

{u} =50cos 1,0 - 104n{t}. Kapacita kondenzétoru je 0,10 uF. Urcete a) periodu kmitani obvodu, b)
induk¢nost civky v obvodu, ¢) rovnici pro okamzitou hodnotu proudu obvodu.

5.412 Dva stejné oscilatni obvody spojené vazbou maji rezonancni frekvenci f,. Do civek obvodil vsuneme

ocelova jadra a jejich indukcnost se zveEtsi 4krét. Jak se zméni rezonancni frekvence obvodi? Jak se zméni
energie nucenych kmit, jsou-li maximélni ndboje kondenzator stejné?

5.413 Jeden oscilacni obvod m4 parametry: indukénost civky 3 mH a kapacitu kondenzéatoru 2 pF. Druhy
oscila¢ni obvod, spojeny s nim vazbou, ma parametry: induk¢nost civky 4 mH a kapacitu kondenzatoru

1 uF. Jsou obvody v rezonanci? Jestlize nejsou, urcete, jak je tfeba upravit parametry druhého obvodu, aby
nastala rezonance.

5.415 Radiokomunikacni pasmo VKV ma4 frekvenéni rozsah 88 MHz aZ 103 MHz. Urcete nejvetsi a
nejmensi vinovou délku elektromagnetického vIinéni v tomto pasmu.

5.416 Podle mezinarodni dohody vysilaji lodi nouzové volani SOS na vinové délce 600 m. Urcete frekvenci
tohoto elektromagnetického vInéni.

5.417 [ill Televizni vysila¢ v 1. televiznim padsmu pracuje s frekvenci 50 MHz. Uréete délku pilvinného
dipdlu pro ptijem tohoto vysilani.

5.418 Anténni dipdl pro piijem televizniho vysildni ma délku 0,9 m. Pro jakou frekvenci televizniho vysilani
je urcen?

5.420 Na jakou vlnovou délku je naladén oscilacni obvod piijimace, ktery se skldda z civky o induk¢nosti
2,0 mH a z deskového kondenzatoru? Desky kondenzétoru jsou ve vzdjemné vzdalenosti 1,0 cm, obsah

plochy desek je 800 cm? a relativni permitivita dielektrika mezi deskami je 11.

5.424 Kapacita ladictho kondenzétoru pfijimace se méni v rozsahu od C; do C, = 9C,. Urcete rozsah
vlnovych délek, na jejichz piijem Ize rozhlasovy pfijimac naladit, jestlize pfi kapacit¢ C; kmita oscilacni
obvod pfijimace s frekvenci 100 MHz.

5.425 [{ll Velmi dlouhé dvouvodic¢ové vedeni je piipojeno ke zdroji stifdavého napéti o amplitudé 1,0 V
a frekvenci 75 MHz. Urcete napéti mezi vodici ve vzdalenosti 5,5 m od zdroje v okamzZiku, kdy je napéti

zdroje nulové.

5.433 Jestlize umistime pied dipdl vysilace kovovou desku, vznikne stojaté vinéni, jehoZ sousedni kmitny
jsou ve vzdjemné vzdélenosti 15 cm. Urcete frekvenci vysilace.
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