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5.321 Stiidavé napéti o frekvenci 50 Hz m4 amplitudu napéti 200 V. Napiste rovnici pro okamZitou hodnotu
sttidavého napéti a urcete jeho okamzité hodnoty v asech 2,5 ms, 4,0 ms a 5,0 ms. V ¢ase t =0 je u = 0.

5.330 Civka o zanedbateln¢ malém odporu je zapojena do obvodu sttidavého proudu o frekvenci 50 Hz. Pti
napéti 24 V prochézi civkou proud 0,5 A. Urcete indukénost civky.

5.332 Civka md indukénost 200 mH. Urcete jeji induktanci pfi frekvencich 50 Hz a 400 Hz.
5.333 Pii frekvenci 500 Hz je induktance civky 35 Q. Urcete indukcnost civky.

5.334 Nizkofrekven¢ni tlumivka ma indukénost 1,6 H a vysokofrekven¢ni tlumivka md indukcénost 0,63 mH.
Pti jakych frekvencich budou mit shodné induktance 1,0 kQ2?

5.336 Kondenzétor o kapacité 4,0 uF je pfipojen do obvodu stiidavého proudu o frekvenci 50 Hz. Jakou
induk¢nost by musela mit civka, kterd by v obvodu stfidavého proudu méla induktanci stejné hodnoty, jakou
md kapacitance kondenzatoru?

5.337 Kondenzétor o kapacité 2,0 uF je pfipojen do obvodu sttidavého proudu o frekvenci 500 Hz. Ke
kondenzétoru ptipojime dalsi kondenzator o stejné kapacité a) paralelné&, b) sériove. Jak musime zménit
frekvenci stfidavého proudu, aby se kapacitance obvodu nezménila?

5.340 [ill Na obr. 5-325 [5-68] jsou ¢asové diagramy napéti a proudu v obvodu s RLC v sérii. Nakreslete
fadzorovy diagram obvodu. Urcete velikost impedance obvodu, rezistanci a reaktanci.
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Obr. 5-325

5.343 [l Obvod stiidavého proudu je tvoien sériovym spojenim rezistoru o odporu 40 Q, civky o indukénosti

0,40 H a kondenzéatoru o kapacité 16 puF. Obvod je ptipojen ke zdroji sttidavého napéti o amplitudé 12 V a
frekvenci 50 Hz. Urcete amplitudu proudu v obvodu. Nakreslete faizorovy diagram obvodu a urcete fazovy
rozdil mezi napétim a proudem v obvodu.

5.344 [l Civka o indukénosti 50 mH, jejiZz vinuti ma odpor 10 Q, je sériové spojena s kondenzitorem o
kapacité 2 uF. Obvodem prochdzi sttidavy proud o amplitudé 100 mA a frekvenci 0,5 kHz. Urcete impedanci

obvodu a amplitudu napéti na obvodu.

5.346 [l Sériovy obvod se skldd4 z rezistoru o odporu 1,0 kQ, civky o induké&nosti 0,50 H, kondenzitoru
o kapacité 1,0 pF. Urcete induktanci, kapacitanci a impedanci obvodu pfi frekvencich 50 Hz a 10 kHz.
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5.349 [ill Urcete impedanci obvodu stfidavého proudu, v némz jsou sériové spojeny obvodové prvky:

a) rezistor s odporem 3,0 Q a civka s induktanci 4,0 Q; b) rezistor s odporem 6,0 2 a kondenzator

s kapacitanci 8,0 Q; ¢) rezistor s odporem 12,0 Q, kondenzator s kapacitanci 8,0 2 a civka s induktanci
20,0 Q.

5.351 il Obvodem na obr. 5-351 [5-73] prochdzi stfidavy proud o frekvenci 50 Hz. JestliZe kapacita
kondenzétoru je 15 pF, je vychylka ruc¢ky voltmetru nulova. Urcete indukCnost civky.
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Obr. 5-351

5.368 V elektrické siti mohou byt efektivni hodnoty napéti 380 V; 220 V; 120 V. Urcete piislusné amplitudy
napéti.

5.375 Do obvodu s elektromotorem je ptipojen voltmetr, ktery ukazuje napéti 220 V, ampérmetr ukazuje
proud 10 A a wattmetr ukazuje ¢inny vykon 2,0 kW. Urcete ucinik a fizové posunuti napéti a proudu

v obvodu.

5.376 Urcete proud prochézejici spotiebi¢em pti napéti 220 V, je-li €inny vykon 2,2 kW a tcinik 0,80.
5.394 Na primarnim vinuti transformatoru je napé&ti 2,0 kV a vinutim prochdzi proud 2,0 A. Na sekundarni

civku transformdtoru je pfipojen elektromotor, ktery pracuje s i¢inikem 0,82 pfi napéti 220 V. Jaky proud
odebird elektromotor z transformatoru? Jaky je ptikon elektromotoru?
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